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Programejos

Lo Unico que necesitamos:

Ip - Linux IPv4 protocol implementation.
Es el reemplazo de route, ifcon g, arp y algun otro.

Ipip en el kernel ( 2.2.X):

# Networking options

CONFIG INET=y

CONFIG NETLINK_DEV=y
CONFIG NETFILTER=y

CONFIG IP_ ADVANCED ROUTR=y
CONFIG NET _IPIP=m

CONFIG NET_IPGREmM

Iptables (opcional con kernel (  2.4.x)
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GW Remoto (el lado facil)

Creamos el tunel:
# ip tunnel add mode ipip tunll local remote
# ip addr add dev tunll local 192.168.0.10 peer 192.168.0.20

# ip link set tunll up
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GW Remoto (el lado facil)

Creamos el tunel:
# ip tunnel add mode ipip tunll local remote
# ip addr add dev tunll local 192.168.0.10 peer 192.168.0.20

#ip link set tunll up

¢ Que ruteamos por ahi?
# ip route add dev tunll
# ip route ush cache
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GW Remoto (el lado facil)

Creamos el tunel:
# ip tunnel add mode ipip tunll local remote
# ip addr add dev tunll local 192.168.0.10 peer 192.168.0.20

# ip link set tunll up

¢ Que ruteamos por ahi?
# ip route add dev tunll
# ip route ush cache

La maquina remota necesita contestar los arp del IP que va a rutear:
# ip neigh add proxy dev ethO
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GW Remoto (el lado facil)

Creamos el tunel:

# ip tunnel add mode ipip tunll local remote
# ip addr add dev tunll local 192.168.0.10 peer 192.168.0.20
# ip link set tunll up

¢ Que ruteamos por ahi?
# ip route add dev tunll
# ip route ush cache

La maquina remota necesita contestar los arp del IP que va a rutear:
# ip neigh add proxy dev ethO

Finalmente Forwardear:
# echo "1"> /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
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¢, Qué muestra ifcon g ?

# ifco nfig

ethO Link enca p:Eth ernet HWadd 00:00 :E2:2 A:05: AO

inet addr :172. 110.4 .238 Bcast:17 2.110 .4.25 5 Mask:255. 255.2 55.0

UP BRAADCAS RUMING MULTICAST MTU:1500
RX packets: 408879 err ors:0 drop ped:0 over runs :0 frame :2
TX packets: 341976 err ors:0 drop ped:0 over runs :0 carri

coll ision s:0 txq ueuel en:10 O
Inte rrupt :20

tunl 1 Link encap:Pl P Tunnel HWadir

inet addr :192. 168.0 .10 P-t- P:192 .168. 0.20

UP POINTOPAINT RUNNNG NOARP MTU1480

coll ision s:0 txq ueuel en:0

Pero ifcon g ya esta obsoleto, mejor veamos que muestra ip...

Metric:1

Mask:255. 255.2 55.25 5
Metric:1

RX packets: 906 erro rs:0 drop ped:0 over runs: 0 frame :0

TX packets: 843 erro rs:0 drop ped:0 over runs: 0 carri
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¢, Qué muestra ip?

# ip add
2. eth 0: <BRAADCAS ,MULTICAST,UP> mtu 1500 qgdisc pfi fo fa st glen 100
link/  ethe r 00: 00:e2 :2a:0 5:a0 brd ff: frff ff:f  fff
inet 172. 110.4 .238/ 24 brd 172.110. 4.255 scop e globa | ethO
5. tun [L@NONE: <PAONTOPOINT, NOARRUP> mtu 1480 qgdi sc noqueue
link/ ipip 172. 110.4 .238 peer 172.1 10.6. 230
inet 192. 168.0 .10 peer 192. 168. 0.20/ 32 scope glo bal tunl 1

# ip tunn el show tunl 1
tunl 1: ip/i p remote 172.1 10.6. 230 loca | 172.110. 4.238 ttI inhe rit

# ip rout e

192. 168.0 .20 dev tunl 1 prot o ker nel scope link src 192.168. 0.10
172. 110.4 .180 dev tunil sco pe link

172. 110.4 .0/2 4 dev ethO proto kern el scope link src 172.1 10.4. 238
127. 0.0.0 /8 dev lo scope link

defa ult via 172. 110.4 .3 dev ethO
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Lado local (el movil)

Creamos el tunel:
# ip tunnel add mode ipip tunll local remote
# ip addr add dev tunll local 192.168.0.20 peer 192.168.0.10

# ip link set tunll up
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Lado local (el movil)

Creamos el tunel:
# ip tunnel add mode ipip tunll local remote
# ip addr add dev tunll local 192.168.0.20 peer 192.168.0.10

# ip link set tunll up

Agregamos el numero IP (exportado) a la interfase tunll:
# ip addr add dev tunil
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Lado local (el movil)

Creamos el tunel:

# ip tunnel add mode ipip tunll local remote
# ip addr add dev tunll local 192.168.0.20 peer 192.168.0.10
# ip link set tunll up

Agregamos el numero IP (exportado) a la interfase tunll:
# ip addr add dev tunil

Si queremos rutear todo por el tunel, es facil; mejor rutiemos por el tunel lo que
viene por el tanel:

# echo 200 mi_tunel >> /etc/iproute2/rt_tables

# ip rule add from table mi_tunel

# ip route add via 192.168.0.10 dev tunll table mi_tunel

# ip route ush cache
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Lado local (el movil)

#ip rule
0: from all lookup local
32765: from lookup mi_tunel

32766: from all lookup main
32767: from all lookup 253
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Lado local (el movil)

#ip rule
0: from all lookup local
32765: from lookup mi_tunel

32766: from all lookup main
32767: from all lookup 253

# ip route
192.168.0.10 dev tunll proto kernel scope link src 192.168.0.20
172.110.6.192/26 dev ethO proto kernel scope link src 172.110.6.230
127.0.0.0/8 dev lo scope link

via 172.110.6.193 dev ethO
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Lado local (el movil)

#ip rule
0: from all lookup local
32765: from lookup mi_tunel

32766: from all lookup main
32767: from all lookup 253

# ip route
192.168.0.10 dev tunll proto kernel scope link src 192.168.0.20
172.110.6.192/26 dev ethO proto kernel scope link src 172.110.6.230
127.0.0.0/8 dev lo scope link

via 172.110.6.193 dev ethO

# ip route list table mi_tunel
via 192.168.0.20 dev tunil
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Un ruteo mas interesante (marcando paguetes)

Podemos pretender que todo el correo saliente se rutee por el tunel:

Marcamos los paguetes que tienen como destino SMTP (25)
# iptables tmangle A PREROUTING ptcp dport 25 | MARK
set mark 1
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Un ruteo mas interesante (marcando paguetes)

Podemos pretender que todo el correo saliente se rutee por el tunel:

Marcamos los paguetes que tienen como destino SMTP (25)
# iptables tmangle A PREROUTING ptcp dport 25 | MARK
set mark 1

Agregamos una regla para dirigir los paquetes marcados con “1” por la tabla
mi_tunel
# ip rule add fwmark 1 table mi_tunel
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Un ruteo mas interesante (marcando paguetes)

Podemos pretender que todo el correo saliente se rutee por el tunel:

Marcamos los paguetes que tienen como destino SMTP (25)

# iptables tmangle A PREROUTING ptcp dport 25 | MARK
set mark 1

Agregamos una regla para dirigir los paquetes marcados con “1” por la tabla
mi_tunel

# ip rule add fwmark 1 table mi_tunel

La ruta ya la agregamos :-)
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Un ruteo mas interesante

Agreguemos el ruteo a mi red (172.110.4.0/24) por el tunel:

Fijamos la ruta al GW remoto:
# ip route add 172.110.4.238 via 172.110.6.193
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Un ruteo mas interesante

Agreguemos el ruteo a mi red (172.110.4.0/24) por el tunel:

Fijamos la ruta al GW remoto:
# ip route add 172.110.4.238 via 172.110.6.193

Luego, toda mi red por el tunel. Pero ¢ Como?...
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Un ruteo mas interesante

Agreguemos el ruteo a mi red (172.110.4.0/24) por el tunel:

Fijamos la ruta al GW remoto:
# ip route add 172.110.4.238 via 172.110.6.193

Luego, toda mi red por el tunel. Pero ¢ Como?...

¢Agregando la ruta?
# ip route add 172.110.4.0/24 dev tunil
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Un ruteo mas interesante

Agreguemos el ruteo a mi red (172.110.4.0/24) por el tunel:

Fijamos la ruta al GW remoto:
# ip route add 172.110.4.238 via 172.110.6.193
Luego, toda mi red por el tunel. Pero ¢ Como?...

¢Agregando la ruta?
# ip route add 172.110.4.0/24 dev tunil
i iNO!!I
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Un ruteo mas interesante

Agreguemos el ruteo a mi red (172.110.4.0/24) por el tunel:

Fijamos la ruta al GW remoto:
# ip route add 172.110.4.238 via 172.110.6.193

Luego, toda mi red por el tunel. Pero ¢ Como?...

¢Agregando la ruta?
# ip route add 172.110.4.0/24 dev tunil

iiiNO!!

Modi cando el paso donde agregabamos el IP al tinel:
# ip addr del dev tunil

y agregando el IP con toda la red

# ip addr add /24 dev tunil

0 simplemente:
# ip route add 172.110.4.0/24 dev tunll src

con esto agregamos la ruta y el IP que se publica.
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¢, Qué muestra ip?

Esto es con una coneccion telefonica:
# ip addr

1:

lo: <LOOMBACK,UP> mtu 16436 qdisc noqueue

link/loo  pback 00:00: 00:00:00: 00 brd 00:00: 00:00:00 :00

inet 127.0.0 .1/8 brd 127.255. 255.255 scope host Ilo

ppp0: <POINTCPOINT,MULTICAST,N OARP,UP> mtu 1500 qdisc pfifo _fa
link/ppp

inet 200.32. 17.74 peer 200.32 .1.234/3 2 scope globa | pppO0
tunlO@NONE: <NOAR> mtu 1480 qdisc noop

link/ipi p 0.0.0. O brd 0.0.0.0

tunll@NONE: <POINTOPOINT,NOARP,UP> mtu 1480 qdisc noque ue
link/ipi p 200.32 .17.74 peer 172.1 10.4.238

inet 192.168 .15.180 peer 192.168. 15.238/32 scope globa | tunll
inet 172.110 .4.180/2 4 scope globa | tunil
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¢, Qué muestra ip?

Esto es con una coneccion telefonica:

# ip tun

tunlO: Ip/ip remote any local any ttl inherit nopmtudi sc
tunll: Ip/ip remote 172.110. 4.238 local 200.32.1 7.74 ttl inheri

# Ip route

200.32.1 .234 dev ppp0O proto kernel scope link src 200.3 2.17.74
192.168. 15.238 dev tunll proto kerne | scope link src 192.16 8.1
172.110. 4.238 via 200.32 .1.234 dev pppO

172.110. 4.0/24 dev tunll proto kerne | scope link src 172.11 0.4
127.0.0. 0/8 dev lo scope link

default wvia 200.32.1 .234 dev ppp0

# ip route show table mi_tune |
default wvia 192.168. 15.238 dev tunll
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Malil con movilidad:

.procmailrc en el server (

{0

* I'From .*fede

| "ping -nc 1 -w 2 172.1 10.4.180| awk '64/{AL IVE=1}\

END{ if(ALIVE ) print " fede@li bertad.so me.domai n.ar";\
else print " fede@mail.some.d omain.ar" ;}"
fetchmailrc (local):
defaults
user fede is fede
no keep
fetchall

no rewri te

poll localho st with protocol pop3 and port 2266:
preconne ct "ssh -C -f fede@172.110.4.1 52 \
-L 2266:17 2.110.4. 152:110 sleep 10"
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Referencias:

Docs:

Redundant Internet Connections Using Linux (Sys Admin):

IP Command Reference:

Iptables Tutorial:

Adv-Routing-HOWTO. pdf:

Soft:

Iproute:

net lter :

Iptables:

Las macros de IATEX que useé en esto:

Taneles de IP sobre IP (v4) — p.14/16
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http://defiant.coinet.com/iproute2/ip-cref/
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http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO/other-formats/pdf/
ftp://ftp.inr.ac.ru/ip-routing/
http://www.netfilter.org
http://www.iptables.org
http://prosper.sourceforge.net/

ping...

[fede@li bertad fede] $ ping -n mall
PING mail.so me.domai n.ar (172.110 .4.152) from 192.168. 0.20
56(84) bytes of data.

--- mail.som e.domain .ar ping statisti cs ---
65 packets trans mitted, O packets receive d, 100% packet Iloss

[fede@li bertad fede] $
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ping...

[fede@li bertad

PING mail.so me.domai n.ar

56(84) bytes

64 bytes from
64 bytes from
64 bytes from
64 bytes from

---  mail.som e.domain .ar
5 packet s transm itted,
round-tr ip min/a vg/max/m dev

fede] $ ping

-n mail

(172.110 .4.152) from 172.110. 4.180

of data.
172.11 0.4.152: icmp_seq =1 ttI=24 4 time=1 .719 sec
172.11 0.4.152: icmp_seq =2 ttI=24 4 time=1 .189 sec
172.11 0.4.152: icmp_seq =3 ttI=24 4 time=9 69.580 mse
172.11 0.4.152: icmp_seq =4 ttI=24 4 time=1 99.596 mse

ping statisti cs ---

4 packets received , 20% packet loss

199.596 /1019.568 /1719.56 0/546.29 O |
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